一 长 请 训 利 说 明 


(填写 本 书 件 时 请 先行 详 并 申请 书后 之 申请 须知 ， 作 ※ 记 号 部 分 请 勿 填写 ) 


※ 申请 案 线 :之 /6 >EL 2 ※IPC 分 类 : C0/930%1 0 LF HY Fy 


泣 申请 日 期 : [2.7 | 
党 、 发 明 名 称 
(中 文 ) 来 自 经 控制 分 做 嵌 段 共聚 物 之 黏 著 齐 与 密封 痪 


(英文 ) ADHESIVES AND SEALANTS FROM CONTROLLED DISTRIBUTION 
BLOCK COPOLYMERS 


起 、 发 明 人 【( 共 3 人 ) 
发 明 人 _1 (如 发 明 人 超过 一 人 ， 请 填 说 明 书 发 明 人 绩 页 ) 


姓名 : 


住 届 所 地 址 : 


英 14211 HEATHERMILL PL., HOUSTON, TEXAS 
77077, U.S.A. 


国籍 : 
参 、 申 请 人 ( 共 1 人 ) 
申请 人 _1] (如 申请 人 超过 一 人 ， 请 填 说 明 书 申请 人 绩 页 ) 
姓名 或 名 称 : 荷 戎 雷 顿 聚合 物 研究 公 忌 
(英文 ) KRATON POLYMERS RESEARCH B.V. 
住 居所 或 营业 所 地 址 : (中 文 ) 荷兰 阿姆斯特丹 市 贝 德 惠 斯 路 3 号 
(英文 ) BADHUISWEC 3, NL 1031 CM AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS 
国籍 : (中 文 ) 荷 戎 (英文 ) THE _NETHERLANDS 
代表 人 : (中 文 ) MCA KOIATIE4 
(英文 ) Mc 了 A 和 符合 FR 


La 
| 
~ 


起 


Go 


be 
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褒 明 书 发 明 人 续 页 
发 明 人 2 


姓名 : (中文 上 好 L. 威 立 士 
CARL L. WILLIS 


住 居所 地 址 : (中 ; 4 
(英文 ) 15922 RED WILLOW. HOUSTON. TEXAS 77084, 
国籍 : k 英 U.S 4 
发 明 人 _3_ 
姓名 : j 约翰 到 去 训 
(英文 ) PAY JOHN ST. CLAIR 
住 居所 地 址 : (中 路 


(英文 ) 13831 OUEENSBURY. HOUSTON. TEXAS 77079. 


U.S.A. 


-Vv ee 
国籍 : (中 文 ) - 闫 图 ( 黄 文 ) .了 4 
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拥 、 声 明 事项 . 


[L_] 本 案 像 符合 专利 法 第 二 十 人 条 第 一 项 口 第 一 款 但 书 或 口 ] 第 二 款 但 书 规 
定之 期 间 ， 其 日 期 为 : 


世 本 案 已 向 下 列国 家 (地 区 ) 申请 专利 ， 申 请 日 期 及 案 啤 资料 如 下 : 
【格式 请 依 : 申请 国家 (地 区 ) ; 申请 日 期 ; 申请 案 号 顺序 广 记 】 Se 
1. 美 国 ;2002 年 02 月 07 日 ;60355210 


ie ve as 、 
阿 主张 专利 法 第 二 十 四 休 第 一 项 优先 权 : 
【格式 请 依 : 受理 国家 (地 区 ); 日 期 ; 案 号 ”顺序 广 记 】 入 
1. 美 国 ; 2002 年 02 月 07 日 ; 60/355.210 


2: 
3. Ss 


口 主张 专利 法 第 二 十 五 人 条 之 一 第 一 项 优先 权 : 
【格式 请 依 : 申请 日 ; 申请 案 号 顺序 广 记 】 

1. 

2. 

3. 


| |] 主张 专利 法 第 二 十 六 人 条 微生物 : 


口 国内 微生物 【格式 请 依 : 寄存 机 构 ; 日 期 ; 号 码 ”顺序 福 记 】 ® 
1. - 
六 
二 
中 国外 微生物 【格式 请 依 : 寄存 国名 ; 机 构 ; 日 期 ; 号 码 ”顺序 广 记 】 

1. 

> 

人 


中 | 熟 习 该 项 技术 者 易 於 独 得 ， 不 须 寄存 。 
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聚合 物 抱 造 商 能 锡 改 变 橡 胁 键 段 相 容 性 特征 之 新 种 类 
SBC?”s。 

在 文献 上 亦 知 不 能 和 SBS 和 SIS 聚 合 物 在 热 熔 性 黏 著 剂 和 
密封 剂 处 理 期 间 易 於 氨 化 降解 ， 且 经 氨 化 类 似 物 在 热 熔 处 
理 期 间 具 有 优良 得 多 的 抗 降 解 性 。 经 氨 化 SEBS 和 SEPS 
SBC’s 中 的 橡胶 链 段 比 不 饱和 SBS 和 SIS 取 合 物 中 的 橡 腮 更 
加 高 度 纺 结 。 因 此 ， 在 恒定 聚合 物 含 量 的 调配 物 中 ， 以 经 
氨 化 SBC's 高 基础 的 PSA 一 般 比 以 未 经 氨 化 SBC?'s 高 基础 的 
PSA 具 有 较 差 黏 性 。 所 以 ， 理 想 用 经 氨 化 和 不 通 和 SBC':s 
之 返 合 物 得 到 熔 体 区 定性 和 黏 性 的 最 佳 平衡 。 然 而 ， 由 座 
相 容 性 差 虹 ， 以 SEBS 和 SIS 聚 合 物 之 摊 合 物 访 基础 的 慕 蔷 
剂 不 相 容 。 以 此 等 迭 合 物 高 基础 的 黏 著 剂 通常 最 初 混 渴 ， 

且 在 持续 保持 时 相 分 离 。 以 此 等 掺 合 物 高 基 礁 的 黏 著 剂 薄 
膜 缺 乏 以 相 容 性 条 著 剂 访 基础 条 著 剂 的 高 光泽 ， 且 此 等 慕 
著 剂 之 性 能 通常 差 。 


现 已 发 现 一 种 以 单 烯 基 荔 烃 末 端 嵌 段 和 单 烯 基 劳 烃 和 与 共 
OO 
共聚 物 ， 该 共聚 物 描述 於 同 在 申请 通 转让 美国 专利 


We 
造 方法 ”(NOVEL BLOCK COPOLYMERS AND METHOD 
FOR MAKING SAME)。 抽 造 此 等 共聚 物 之 方法 详细 描述 
於 上 述 专 利 申 请 案 。 专 利 所 有 人 已 发 现 此 等 新 聚合 物 的 顶 
脂 相 容 性 实际 不 同 於 习 知 经 所 化 SBC’s， 这 人 允许 树脂 条 造 
商 有 机 会 并 发 与 此 等 新 颖 SBC's 相 容 的 新 树脂 。 专 利 所 有 
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、 以 溶剂 高 和 主 之 和 著 齐 及 类 似 物 。 

本 发 明 另 一 方面 显示 ， 澄 清 、 相 稳定 黏 著 剂 组 合 物 可 用 
与 某 些 SIS 类 型 SBC's 掺 合 的 经 控制 分 候 虹 段 共 聚 物 由 人 备 。 
该 黏 著 剂 组 合 物 包 括 100 重 量 份 之 经 控制 分 人 内 段 共聚 物 
`、25 至 300 重 量 份 之 茉 乙烯/ 晤 成 二 烯 未 经 氨 化 眶 段 共聚 物 
`、50 至 400 重 量 份 之 增 黏 性 树脂 以 及 0 至 200 重 量 份 之 聚合 
物 增 量 油 。 可 将 该 新 颖 聚合 物 加 入 一 种 以 SIS 聚 合 物 高 基 
磅 之 黏 著 剂 ， 以 改良 稳定 性 ， 或 可 在 以 该 新 颖 聚合 物 高 基 
磋 之 黏 著 剂 中 包括 一 种 SIS 聚 合 物 ， 以 改良 黏 性 。 
实施 方式 

本 发 明 的 关键 成 分 高 包含 单 烯 基 芳 烃 末 端 瞪 段 和 单 烯 基 
芳烃 与 共 垢 二 烯 之 独特 中 间 虹 段 之 新 颖 暴 段 共聚 物 。 令 
篇 证 的 是 ，(1) 单 体 加 入 之 独特 控制 和 (2) 用 乙醚 或 其 他 改 
质 齐 作 岛 一 种 溶剂 组 分 (该 组 分 将 被 称 久 “分 信 章 ”) 之 组 合 
导致 十 种 单 朵 的 一 定 特征 分 侯 ( 在 此 称 高 “控制 分 伟 ” 聚 合 
， 即 ， 了 聚合 产生 “经 控制 分 体 ” 结 构 )， 亦 导致 取 合 物 幅 段 
中 存在 某 些 富 含 单 烯 基 芳 粗 之 区 域 及 某 些 富 含 共 坂 二 烯 之 
区 域 。 按 照 本 发 明 意 图 ，"“ 经 控制 分 伟 " 定 闵 局 具有 以 下 属 
性 之 分 子 结 构 : (1) 和 与 单 烯 基 苏 烃 同 聚 物 (“A”) 谨 段 相 郑 的 
末端 区 域 宣 合 ( 即 ， 具 有 大 於 平均 之 量 ) 共 二 二 烯 单 位 ; (2) 
与 A 识 段 不 相关 的 一 或 多 个 区 域 富 合 ( 即 ， 具 有 大 於 平均 之 
量 ) 单 烯 基 芳 烃 单 位 ; 及 (3) 具 有 相对 低 嵌 段 度 之 总 朵 结构 
"按照 本 发 明 意 图 ，“ 富 含 ” 定 义 遍 大 於 平 均 之 量 ， 较 佳 大 
於 平 均 量 之 35%。 用 差 示 抬 描 量 热 法 (“DSC?”) 热 方法 或 机 械 
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(5) 发 明 襄 明 续 页 


方法 分 析 ， 或 由 贰 子 核磁 共 振 (“H-NMR”) 方 法 显示 ， 相 对 
站 
间 朵 的 单一 玻璃 转移 温度 (Tg) 显 示 。 谨 段 度 的 可 能 性 亦 可 
自 测量 基 用 於 检 测 B 嵌 段 险 合 期 间 聚 茶 乙 烯 基 锂 端 基 波 长 
范围 的 UV- 可 见 吸 收 度 推断 。 此 值 的 尖锐 及 实 贰 增加 显示 
聚 茶 乙 烯 基 锂 键 末端 的 实时 增 加 。 在 此 拱 程 中 ， 这 仅 在 共 
示 二 烯 渡 度 下 降 到 低 於 保持 经 控制 分 体 聚 合 的 莉 界 水 平 发 
生 。 在 此 点 存在 的 任何 菜 乙 烯 单 朵 将 以 上 谋 段 硒 方 式 加 入 。 
由 熟 说 此 艺 者 用 贰 子 NMR 检 测 ，“ 菜 乙烯 幅 段 度 ” 定 闵 羽 在 
ne dp a 
例 。 茶 乙烯 误 段 度 在 如 下 用 H-l1 NMR 测 量 雨 个 试验 量 和 后 决 
种 

首先 测定 茉 乙烯 单位 的 总 数 ( 即 ， 测 定时 消除 的 任意 仪 
器 单位 )， 高 此 ， 将 H-1 NMR 波 谱 中 的 全 部 菜 乙 烯 芳 系 信 
0 Om 
芳 环 上 5 个 芳 系 氨 。 

其 次 测定 上 吝 段 硒 菜 乙烯 单位 ， 高 此 ， 将 H-l1 NMR 波 谱 中 
的 那 部 分 芳 系 信号 自 6.88 和 6.80 问 之 信号 最 小 值 至 6.2 ppm 
积分 ， 将 将 该 量 除 以 2， 以 说 明 各 名 段 硒 某 己 烯 芳 环 上 的 2 
个 郑 位 秘 。 将 此 信号 赋予 具有 两 个 茶 乙 烯 最 接近 相 郑 体 的 
那些 茶 乙 烯 单 位 环 上 的 两 个 郑 位 所 报告 於 F.A. 移 维 (Bovey) 
， 高 分 子 高 分 状 NMR (High Resolution NMR of Macromolecules) 
(Academic Press, New York and London, 1972)， 第 6 章 。 

茶 乙 烯 谋 段 度 简单 访 谋 段 晒 茶 乙 烯 对 全 部 荣 乙 烯 单位 之 


1 
' 
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百分比 : 

” 谋 段 体 % 二 100x( 嵌 段 苯 亲 乙烯 单位 /全 部 菜 乙 烯 单 位 ) 

< 将 nD 大 於 0 时 如 此 表示 的 聚合 物 -Bd-S-(S)n-S-Bd- 聚 合 物 
定义 高 腻 段 硒 菜 乙烯 。 例 如 ， 如 果 以 上 实例 中 n 等 放 8 ， 则 
其 租 段 度 指 数 应 高 80%。 骨 段 度 指 数 较 佳 小 於 40。 对 於 具 
有 了 10 重量 % 至 40 重 量 % 某 乙烯 含量 的 一 些 聚 合 物 ， 嵌 段 度 
指数 较 佳 小 人 於 10。 

该 经 控制 分 体 结 构 对 控制 所 得 共聚 物 之 强度 及 Tg 很 重要 
因 遍 该 经 控制 分 伟 结 构 保 证 两 种 单 朵 实质 上 没有 相 分 郊 
，” 即 ， 和 与 其 中 单 体 实际 作 羽 具有 不 同 Tg’s 的 分 鸡 微 相对 昭 
: 但 同时 又 确实 化 学 结合 在 一 起 。 该 控制 分 亿 结 构 保 证 只 
存在 一 个 Tg， 因此， 所 得 共聚 物 之 热 性 能 可 以 预言 ， 站 可 
实际 测定 。 此 外 ， 在 随和 后 将 具有 此 控制 分 候 结 构 之 共聚 物 
作 高 一 个 出 久 段 用 於 二 误 段 、 三 误 段 或 多 出 段 共 职 物 时 ， 则 
由 存在 庆 宜 组 成 经 控制 分 体 共 聚 物 区 域 可 能 产生 的 相对 较 
高 Tg 倾 向 於 改良 流动 性 及 处 理性 。 亦 可 取得 某 些 其 他 性 能 


在 本 发 明 一 较 佳 具体 实施 例 中 ， 主 题 
训 段 具有 三 个 不 同 区 域 -两 个 在 误 段 末端 上 富 含 共 示 二 烯 
9 富 含 单 


家 
让 
也 
亡 


之 单 
之 区 域 。 所 需要 者 羽 单 烯 基 芳 烃 / 共 瑟 二 烯 经 控制 分 体 共 
聚 物 误 段 ， 其 中 单 烯 基 芳 烃 单 位 之 比例 在 接近 髓 段 中 间或 
中 心 逐 渐 增 加 到 最 大 ， 随 和 后 逐渐 降低 ， 直 至 聚合 物 嵌 段 完 
全 聚合 化 。 此 结构 有 别 且 不 同 於 先前 技艺 中 讨论 的 色 形 及 
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/或 无 规 结 构 。 

用 於 臭 人 备 本 发 明 新 颖 经 控制 分 人 共聚 物 之 原料 高 初始 单 
体 。 烯 基 芳 烃 可 园 自 茶 乙 烯 、a- 甲 基 荣 乙烯 、 对 甲 基 茶 乙 
烯 、 志 烯 基 甲 某 、 乙 烯 基 莱 和 对 丁 基 茶 乙 烯 或 其 混合 物 。 
在 此 等 物质 中 ， 茶 乙烯 最 佳 闪 可 自 各 拱 造 商 购 得 而 且 相 对 
廉价 。 在 此 所 用 的 共 示 二 烯 羽 1,3- 丁 二 烯 及 经 取代 丁 二 烯 
， 如 咽 戊 二 烯 、 戊 间 二 烯 、2,3- 二 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 及 1- 茶 
基 -1,3- 丁 二 烯 或 其 混合 物 。 在 此 等 物质 中 ，1,3- 丁 二 烯 最 
佳 。 在 本 文 及 申请 专利 范围 中 ， 丁 二 烯 明确 指 “1,3- 丁 二 烯 ”。 

如 上 所 讨论 :经 控制 分 伟 聚 合 物 虚 段 具 有 一 (多 ) 个 与 A 
谨 段 相关 的 富 合 二 烯 之 区 域 及 一 与 A 谨 段 不 相 郑 且 一 般 接 
近 B 钥 段 中 心 的 宣 合 芳烃 之 区 域 。 和 与 A 幅 段 相关 的 区 域 一 
般 包 括 第 一 15 至 25% 误 段 ， 且 包括 一 (多 ) 个 富 含 二 烯 之 区 
域 ， 饼 者 被 认 羽 富 合 芳 爆 。“ 富 合 二 烯 " 指 该 区 域 比 富 合 芳 
焊 区 域 具有 可 测 较 高 二 烯 对 芳烃 之 比 。 另 一 种 表示 方式 局 
， 单 烯 基 芳 焊 单 位 之 比 和 与 聚合 物 键 一 道 在 接近 骨 段 中 间或 
中 心 逐渐 增加 到 最 大 限度 (如 果 描 述 ABA 结 构 )， 然 后 逐渐 
降低 ， 直 到 聚合 物 谋 段 完全 聚合 化 。 对 办 经 控制 分 从 嵌 段 
B， 单 烯 基 荔 烃 之 重量 百分比 在 约 10 和 约 75% 之 间 。 

在 本 文中 ，“ 热 塑性 典 段 共 歇 物 ”" 定 闵 局 具有 至 少 一 单 烯 
基 芳 烛 之 第 一 吝 段 (如 茶 乙 烯 ) 和 二 烯 和 与 单 烯 基 芳 烃 之 经 控 
制 分 侯 共 聚 物 之 第 二 和 虚 段 之 蝶 段 共聚 物 。 拒 人 备 此 热塑性 内 
段 共 聚 物 之 方法 像 由 一 般 已 知 用 於 嵌 段 聚 合 的 方法 进行 。 
本 发 明 包 括 一 种 热塑性 共聚 物 组 合 物 作 高 一 具体 实施 例 ， 
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该 组 合 物 可 高 二 上 明 段 、 三 误 段 共聚 物 或 多 入 段 组 合 物 。 如 

误 段 共聚 物 组 合 物 ， 则 一 个 各 段 高 以 烯 基 芳 烃 高 基 
碟 的 同 聚 物 谨 段 ， 而 和 与 之 聚合 的 则 羽 一 种 二 烯 和 烯 基 芳 烃 
之 经 控制 分 体 共 聚 物 之 第 二 肯 段 。 如 果 高 三 上 吝 段 组 合 物 ， 


则 其 包括 玻 瑞 能 以 烯 基 芳 烃 羽 基础 的 同 取 物 作 饲 端 店 段 ， 
包括 一 年 二 烯 和 烯 基 和 芳烃 之 经 控制 分 优 共聚 物 作 高 中 间 


误 段 。 在 自 人 备 三 嵌 段 共聚 物 组 合 物 时 ， 在 本 文中 将 经 控制 
分 休 二 焕 / 烯 基 芳 烃 共 聚 物 指定 高 “B”， 而 将 以 烯 基 芳 烃 高 
基础 的 同 聚 物 指定 高 “A"。 可 由 顺序 聚合 或 偶合 揣 造 A-B- 
: 三 具有 段 组 合 物 。 在 顺序 溶液 聚合 技术 中 ， 首 先 引入 单 
基 芳 烃 ， 以 产生 相对 较 硬 芳 系 嵌 段 ， 随 和 后 引入 经 控制 分 
二 烯 / 烯 基 荔 烃 混 合 物 ， 以 生成 中 问 和 操 段 ， 再 随后 引入 
单 炳 基 和 芳烃， 以 生成 末端 上 误 段 。 除 线性 A-B-A 构 型 外 ， 可 
使 谋 段 构成 辐射 状 (分 支 ) 聚 合 物 (A-B)sX， 或 使 十 种 类 型 结 
构 在 混合 物 中 组 合 。 羽 给 予 强 度 ， 可 存在 一 些 A-B 二 诅 段 
聚合 物 ， 但 较 佳 至 少 约 30 重 量 % 之 误 段 共聚 物 遍 A-B-A 或 
辐射 状 (或 另外 分 支 ， 以 每 分 子 具 有 2 或 更 多 个 末端 树脂 性 
谨 段 )。 

控制 不 同 幅 段 的 分 子 量 亦 很 重要 。 对 AB 二 误 段 ， 所 需 
谨 段 重量 对 单 烯 基 芳 烃 A 谋 段 局 3,000 至 60,000， 而 对 经 控 
制 分 伟 共 坂 二 烯 / 单 烯 基 芳 烃 B 和 时段 遍 30,000 至 300,000 。 人 A 
误 段 的 较 佳 范 轩 访 5000 至 45,000， 而 B 嵌 段 的 较 佳 范围 岛 
50,000 至 250,000。 对 於 可 高 顺序 ABA 或 经 偶合 (AB);X 媒 段 
共聚 物 的 三 内 段 而 言 ，A 和 时 有 段 让 高 3,000 至 60,000， 较 佳 


es 
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5000 至 45,000， 而 顺序 嵌 段 的 B 答 段 应 高 约 30,000 至 
300,000， 而 经 偶合 聚合 物 的 了 B 瞪 段 ( 雨 个 ) 则 高 那 量 的 一 半 

。 三 嵌 段 共聚 物 的 总 平均 分 子 量 应 高 40,000 至 400,000 ， 而 
垣 射 状 共 聚 物 应 高 60,000 至 600,000。 此 等 分 子 量 由 光 散 射 
检测 精确 测定 :站 作 高 数量 平均 分 子 量 表 示 。 

本 发 明 的 另 一 重要 方面 高 控制 经 控制 分 人 共聚 物 瞪 段 中 
共 王 二 烯 的 微 结 构 或 乙烯 基 合 量 。“ 乙 烯 基 合 量 ” 乙 词 指 由 
1,2- 加 成 聚合 的 共 瑟 二 烯 (在 丁 二 烯 情况 下 -如 果 羽 本 成 二 
烯 ， 则 应 访 3,4- 加 成 )。 叭 然 在 1,3- 丁 二 烯 的 1,2- 加 成 险 合 
i a nt 

二 烯 的 类 似 加 成 ) 对 启 段 共 取 物 的 最 终 性 能 影 亡 将 相 
似 。“ 乙 烯 基 ”" 指 在 险 合 物 键 上 存在 拘 重 乙烯 基 。 当 提 及 用 
丁 二 烯 作 访 共 塌 二 烯 时 ， 由 质子 NMR 分 析 测 定 ， 较 佳 共聚 
物 吝 段 中 的 20 至 80 莫 耳 % 经 缩合 丁 二 烯 单 位 具有 1,2- 乙 烽 
基 构 型 ， 较 住 30 至 70 英 耳 % 经 缩合 丁 二 烯 单 位 应 具有 1,2- 
乙烯 基 构 型 。 这 由 改变 分 个 剂 的 相对 量 有 效 控制 。 如 吾 等 


所 盯 解 ， 分 体 齐 服务 办 两 个 目的 ， 其 产生 单 烯 基 焊 和 共 
坂 二 烯 的 经 控制 分 个 ， 且 亦 控制 共 坂 二 烯 的 微 结 构 。 分 信 
剂 对 锂 的 通 合 比例 揭示 且 教 示 於 美国 专利 第 Re 27,145 号 


， 其 揭示 像 以 引用 之 方式 代入 本 文中 。 

本 发 明 热 塑性 弹性 体 二 和 瞪 段 及 三 虚 段 聚合 物 包 括 一 或 多 
个 经 控制 分 体 二 烯 / 烯 基 芳 焊 共 取 物 山 段 及 一 或 多 个 单 烯 
基 芳 烃 点 段 ， 该 聚合 物 的 一 个 重要 特征 高 它们 具有 至 少雨 
个 Tg'Ss， 较 低 者 像 作 高 其 组 成 单 朵 Tg's 中 间 体 的 经 控制 分 
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体 共 聚 物 肯 段 之 组 合 Tg。 此 Tg 较 佳 至 少 高 -60"C ， 更 佳 自 
-40C 至 +30'C ， 最 佳 自 -40 至 +10'C。 单 烯 基 劳 烃 “ 玻 璃 驴 ” 
艇 段 之 第 二 Tg 较 佳 大 於 80C ， 更 佳 自 80 至 110C 。 存 在 十 
个 Tg’”s 说 明 谋 段 的 微 相 分 欢 ， 这 将 有 助 於 宽 范 围 应 用 中 材 
料 的 显著 弹性 和 强度 及 其 容易 处 理 和 理想 熔 体 流动 特性 。 
误 段 共聚 物 像 选择 性 氨 化 。 氨 化 可 由 先前 技艺 上 已 知 的 
妈 种 氢化 或 选择 性 氨 化 方法 进行 。 例 如 ， 此 和 氨 化 已 用 一 些 
方法 完成 ， 如 美国 专利 第 3,494,942 号 、 第 3,634,594 号 、 
第 3,670,054 号 、 第 3,700,633 号 及 第 Re. 27,145 号 所 教 示 者 
。 氨 化 可 在 此 等 已 减少 至 少 90% 共 坂 二 烯 双 键 且 已 减少 0 
和 10 重 量 % 问 之 芳烃 双 键 之 条件 下 进行 。 较 佳 范 围 高 减少 
至 少 95% 共 二 二 烯 黎 键 ， 更 佳 减 少 98% 共 示 二 烯 和 化 键 。 
者 ， 可 将 取 合 物 所 化， 使 芳 系 不 饱和 度 亦 沽 少 到 低 於 上述 
10% 水 平 以 上 。 在 那 种 情况 下 ， 共 坂 二 烯 和 芳烃 二 者 的 但 
键 可 沽 少 90% 或 更 多 
Se 
物 官 能 化 。 一 种 方式 高 用 具有 一 或 多 个 官能 基 或 其 衍生 物 
< 
基 、 酶 胺 基 转 及 酶 氛 。 欲 接 枝 到 炭 段 共聚 物 的 较 佳 单 体 高 
马 来 酸 醋 、 轧 来 酸 、 富 马 酸 及 其 衍生 物 。 官 能 化 此 等 嵌 段 
共聚 物 的 进一步 说 明 可 发 现 於 格 真 (Gergen) 等 人 的 美国 专 
利 第 4,578,429 号 及 美国 专利 第 5,506,299 号 。 在 另 一 种 方 
Fe A I ne We ra 
之 选择 性 和 氨 化 谋 段 共聚 物 官能 化 ， 如 美国 专利 第 4,882,384 


洗 


号 中 教 示 。 在 另外 一 种 方式 中 ， 可 使 本 发 明之 虹 段 共聚 物 
与 烷 氧 基 矶 烷 化 合 物 接 触 ， 以 生成 经 砂 烷 改 质 的 虹 段 共聚 
物 。 在 另 一 种 方式 中 ， 高 使 本 发 明之 各 段 共聚 物 官能 化 ， 
可 使 至 少 一 环 氧 乙 烷 分 子 与 聚合 物 反 应 ， 如 美国 专利 第 
4,898,914 号 所 教 示 ， 或 使 该 聚合 物 和 与 二 氧化 碳 反 应 ， 如 美 
国 专 利 第 4,970,265 号 所 教 示 。 此 外 ， 可 使 本 发 明之 典 段 共 
聚 物 金属 化 ， 如 美国 专利 第 5,206,300 号 及 第 5,276,100 号 
所 教 示 ， 其 中 使 聚合 物 与 一 种 烷 基 输 金 属 接触， 如 烷 基 锂 
。 更 人 进一步， 可 厌 由 将 磺 基 接 枝 到 聚合 物 使 本 发 明之 明 段 
共聚 物 官 能 化 ， 如 美国 专利 第 5,516,831 号 所 教 示 。 
本 发 明 黏 著 齐 和 密封 剂 所 用 的 一 种 组 分 高 一 种 增 增 黏 性 机 
增 黏 性 栅 脂 包括 聚 莱 己 业 如 段 相 容 性 树脂 和 中 间 灵 段 
相 容 性 树脂 。 聚 荣 乙 烯 嵌 段 相 容 性 树脂 可 寻 自 茶 并 哮 哺 - 
药 树 脂 、 聚 节 树 脂 、 聚 ( 甲 基 节 ) 树 脂 、 聚 荣 乙 烯 树 脂 、 乙 
烯 基 甲 茶 -Qa- 甲 基 茶 乙烯 树脂 、Q- 甲 基 茶 乙烯 树脂 及 聚 伸 菜 
基 醚 ， 特 别 高 聚 (2,6- 二 甲 基 -1,4- 伸 菜 基 酝 )。 此 等 树脂 ( 例 
如 ) 在 商标 “HERCURES”、“ENDEX”、“KRISTALEX”、 
“NEVCHEM” 及 “PICCOTEX” 下 售 出 。 和 与 经 氨 化 (中 问 ) 谋 自 
相 容 的 栅 脂 可 选 自 由 相 容 性 C5 烃 树脂 、 经 氨 化 C5 烃 树脂 、 
经 某 乙 烯 化 的 Cs 树脂 、Cs/Co 树 脂 、 经 荣 乙 烯 化 的 社 烯 树 
脂 、 经 全 氨 化 或 部 分 氨 化 的 C9 烃 树脂 、 松 香 酯 、 松 符 书 
生物 及 其 混合 物 所 组 成 之 群 组 。 此 等 树脂 在 商标 
“REGALITE” 、“REGALREZ”、“ESCOREZ”、 “WINGTACK” 


及 “ARKON” 下 售 出 。 
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本 发 明 黏 著 齐 和 密封 剂 所 用 的 另 一 种 组 分 羽 聚 合 物 增 量 
油 或 增 塑 剂 。 尤 佳 饲 与 襄 段 共聚 物 之 弹性 体 链 段 相 容 的 类 
油 。 叭 然 较 高 芳 系 含量 的 油 令 人 满意 ， 但 较 佳 使 用 以 石 
基础 的 具有 低 挥 发 性 及 小 於 50% 芳 系 含量 之 白 油 。 此 
包括 石 幅 油 或 环 烷 油 。 油 应 额外 具有 低 挥 发 性 ， 较 佳 


伴 


可 用 於 本 发 明 的 选择 性 增 塑 剂 之 实例 高 扰 规 或 顺序 聚合 

茶 乙 烯 及 共 否 二 烯 (如 丁 二 烯 或 办 成 二 烯 ) 之 寒 聚 物 、 共 示 
二 烯 之 赛 聚 物 、 液 驴 聚 丁 烯 -1 及 乙烯 -丙烯 -二 烯 橡 脾 ， 上 且 
均 具 有 在 300 至 35,000 之 重量 平均 分 子 量 ， 较 佳 小 於 25,000 
英 耳 重量 。 | 

所 用 油 或 增 塑 剂 之 量 以 每 100 重 量 份 橡 胁 或 瞪 段 共聚 物 
计 自 0 至 300 重 量 份 ， 较 佳 20 至 150 重 量 份 。 

感 夯 黏 著 剂 经 调配 ， 以 得 到 秋 性 、 环 落 、 剪 切 和 黏度 的 
满意 平衡 。 通 常 最 广泛 使 用 具有 100,000 至 350,000 之 分 子 
量 及 12 重 量 % 至 20 重 量 % 之 SIS 聚 合 物 ， 因 高 它们 给 予 极 佳 
黏 性 及 优良 剪 切 。 然 而 ， 如 果 它 们 正 被 混合 且 作 高 热 熔 朵 
在 最 终 PSA 带 或 标签 滩 履 ， 则 必须 受到 抗 降解 保护 ， 不 应 
计划 在 高 温 或 暴露 於 阳光 延期 使 用 ， 因 高 SIS 聚 合 物 将 会 
降解 。 与 之 对 照 ，SEBS 在 暴露 认 高 温 或 阳光 时 具有 极 佳 
抗 降解 性 ， 它 们 会 给 予 在 调配 物 中 具有 有 限 黏 性 的 具 优 良 
剪 切 之 竹 著 齐 。 已 发 现 ， 如 果 高 改良 抗 降解 性 将 SEBS 聚 
合 物 挨 入 以 SIS 聚 合 物 高 基础 的 PSA， 则 黏 著 剂 通常 变 混 
且 和 发生 相 分 郊 。 如 果 高 改良 黏 性 将 SIS 聚 合 物 抵 入 以 SEBS 
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聚合 物 高 基础 的 PSA， 黏 著 剂 通常 同样 变 混 且 发 生 相 分 交 
。 振 发现， 可 将 新 颖 聚合 物 与 较 佳 SIS 聚 合 物 迭 合 ， 秋 著 
剂 澄清 且 在 保持 时 不 会 相 分 和 砍 。 与 较 佳 SIS 聚 合 物 作 用 最 
佳 的 新 颖 聚合 物 遍 具有 25,000 和 150,000 问 之 分 子 量 且 在 末 
端 符 段 相 中 具有 有 15 重量 % 至 25$ 重 量 % 之 菜 己 烯 含量 以 及 有 具 
有 共聚 入 橡 曼 链 段 的 约 25 重 量 % 茉 乙烯 者 。 

pen en 
著 色 站 降低 成 本 。 遂 用 填料 包括 碳酸 人 钙 、 和 黏土 、 滑 石 、 砚 
石 、 氧 化 钙 、 二 氧化 钛 及 类 似 者 。 填 料 之 量 以 调配 物 之 扰 
溶剂 部 分 计 通 常 在 0 至 30 重 量 % 之 范围 内 ， 该 量 依 所 用 填 
料 类 型 及 竹 著 剂 预期 的 应 用 而 定 。 尤 佳 填 料 高 二 氧化 钛 。 

如 果 欲 将 自 溶 剂 溶液 浴 覆 黏 著 剂 ， 则 调配 物 的 有 机 部 分 
将 溶 於 溶剂 或 溶剂 之 返 合 物 。 芳 烛 溶 剂 即 可 适用 ， 如 甲 茶 

二 甲 荣 或 Shell Cyclo Sol 53。 亦 可 使 用 脂 系 烃 溶 剂 ， 如 
己 烷 、 五 脑 油 或 矿物 油 。 如 需要 ， 可 使 用 由 烃 湾 剂 与 极 性 
溶剂 组 成 的 溶剂 掺 合 物 。 遂 合 极 性 溶剂 包括 酯 (如 乙酸 司 
两 酯 )、 酮 (如 甲 基 刁 丁 基 醒 ) 及 醇 (如 与 两 醇 )。 所 用 极 性 深 
RM 
合 物 之 结构 。 所 用 极 性 溶剂 之 量 通常 在 溶剂 掺 合 物 的 0 和 
50% 之 问 。 

可 进一步 用 加 入 其 他 聚合 物 、 油 、 填 料 、 增 强 剂 、 抗 气 
化 剂 、 稳 定 剂 、 阻 燃 剂 、 防 条 剂 、 润 滑 剂 及 其 它 不 脱离 本 
发 明和 范围 的 橡 脾 和 塑性 混合 成 分 将 本 发 明之 组 合 物 改 质 。 
此 等 成 分 揭示 於 各 专利 中 ， 包 括 美 国 专 利 第 3,239,478 号 及 
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第 5,777,043 号 ， 其 揭示 你 以 引用 之 方式 合 入 本 文中 。 

可 将 本 发 明之 组 合 物 设计 用 於 多 种 用 途 和 应 用 。 可 将 它 
们 浴 履 到 纸 、 纸 板 、 木 、 金 属 箔 、 聚 烯烃 薄膜 、 聚 氧 乙 业 
和 薄膜、 赛 璐 珍 (cellophane)、 所 就、 织造 织物 、 非 织造 织 
物 、 玻 璃 等 ， 装 用 於 将 二 或 多 种 此 等 材料 黏 著 在 一 起 。 该 
条 著 剂 用 於 感 压 带 (如 ， 覆 盖 肚 带 )、 黏 著 片 、 用 於 其 他 和 隶 
著 剂 的 底 肚 、 黏 著 带 、 修 补 带 、 电 绝缘 带 、 屠 合 物 、 熟 熔 
性 籍 著 剂 、 玛 帝 脂 (mastics)、 水 泥 、 腻 子 采 、 悉 合剂 、 密 
封 剂 、 延 运 条 性 慕 著 剂 、 慕 著 网 (lattice)、 论 和 钱 袖 材 、 水 
泥 等 。 - - 

关於 各 种 成 分 的 相对 量 ， 此 量 部 分 依赖 特定 最 终 用 途 
用 於 特 定 最终 用 途 选 择 的 特定 虚 段 共聚 物 。 以 下 表 A 显 示 
一 些 本 发 明 中 包括 的 概念 性 组 合 物 。“CD 聚 合 物 ” 指 本 发 
明之 经 控制 分 体 聚 合 物 : 

表 A: 应用、 组 合 物 及 和 范围 


黏 著 剂 CD 聚合 物 
增 黏 性 树脂 
增 量 油 


热 熔 性 黏 著 剂 CD 聚合 物 
( 较 佳 范 围 ) 增 和 尿 性 树脂 
末端 谨 段 树脂 


增 量 油 
以 溶剂 高 基础 之 黏 著 剂 | CD 聚合 物 
(不 包括 溶剂 ) 增 慕 性 树脂 
量 油 
CD 聚合 物 
茶 乙 烯 / 且 戊 二 
增 黏 性 树脂 
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GET 


构造 黏 著 剂 或 密封 剖 | CD 聚合 物 100 
增 黏 性 顶 脂 0 至 200 


末端 诅 段 树脂 0 至 200 
碳酸 合 100 至 800 


防水 涂料 CD 聚合 物 100 
涯 青 200 至 1000 


实例 

提供 以 下 实例 用 於 说 明 本 发 明 。 此 等 实例 不 用 於 限 制 本 
发 明之 范 图 ， 且 不 应 如 此 解释 。 除 非 另 外 指明 ， 各 量 你 以 
重量 份 或 重量 百分比 计 。 实 例 中 所 用 试验 方法 高 美国 材料 
试验 学 会 方法 (ASTM)， 六 使 用 以 下 特定 方法 : 

滚 球 黏 性 ASTM D-3121 


波 利 坎 探 针 黏 性 (Polyken Probe Tack) ASTM D-2979 


环 黏 性 ASTM D-6195 

180。 剂 落 ASTM D-903 

固定 能 力 (holding power) ASTM D-6463 

SAFT ASTM D-4498 

熔 呆 黏度 ASTM D-3236 

加 热 老 化 黏度 稳定 性 ASTM D-4499 
实例 1 


根据 以 上 引用 的 同 在 申请 中 专利 申请 案 第 60/355,210 吃 
(包括 同时 申请 的 其 接 红 申请 案 ) 中 揭示 方法 拱 备 本 发 明 的 
各 种 经 控制 分 伟 嵌 段 共 聚 物 。 所 有 聚合 物 均 高 选择 氨 化 的 
AB 或 ABA 谨 段 共聚 物 ， 其 中 人 A 谋 段 发 聚 荣 己 烯 襄 段 ， 而 秘 
化 前 的 B 误 段 遍 具有 富 含 丁 二 烯 单位 之 末端 区 域 及 富 含 莱 
乙烯 单位 之 中 心 区 域 之 菜 乙 炳 丁 二 烯 经 控制 分 伟 误 段 。 各 
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种 聚合 物 显 示 於 以 下 表 1 中 。 然 和 后 将 此 等 聚合 物 用 於 其 他 
实例 中 所 述 的 各 种 有 用途。 步骤 [II MW 高 第 一 A 误 段 之 分 子 量 


淮 


， 步 又 II MW 高 AB 训 段 之 分 子 量 ， 上 和 步骤 III MW 高 ABA 谍 上 
之 分 子 量 。 将 聚合 物 和 所 化， 以 使 减少 大 於 约 95% 之 二 烽 


六 


步 又 I 中 


36 | 39 


在 此 ，“MW(k)”= 以 千 计 的 分 子 量 ， “PSC(%)” 王 最 终 聚 
合 物 中 的 茉 乙烯 重量 %%。 “ 茶 乙 烯 巾 段 度 ” 只 用 於 B 误 段 。 

因此 ， 聚 合 物 #25 高 具有 9,500- 80,000 - 9,500 之 数量 平 
均 谋 段 莫 耳 重量 之 线性 ABA 三 虚 段 共聚 物 ;聚合 物 #27 高 
具有 7,500 - 62,600 - 7,300 之 嵌 段 英 耳 重量 之 线性 ABA 三 
谨 段 共聚 物 ; 聚合 物 #28 高 具有 7,800-31,500 之 和 峙 段 英 耳 重 
量 之 AB 二 嵌 段 共聚 物 ; 且 聚 合 物 #26 局 具有 7,300 - 35,800 - 
7,300 之 嵌 段 英 耳 重量 之 线性 ABA 三 嵌 段 共聚 物 。 
实例 2 

实例 2 显示 增 黏 性 榭 脂 组 合 物 对 与 CD 聚合 物 #25 之 橡 采 
中 间 诅 段 链 段 之 相 容 性 之 影响 。 核磁 共振 (NMRI) 分 析 显 示 
， 自 古林 (Goodyar) 购 得 的 Wingtack 树 脂 基 本 高 脂 系 C5 类 型 
权 脂 ， 但 它们 用 C5 流 和 芳 系 C9 流 聚合 。 它 们 主要 在 芳 系 含 
量 上 上 不同。NMR 显 示 ， Wingtack 95、 Plus、 Extra、ET 和 和 


a | aa 
谨 段 度 | 1,2-BD | PSC 
36 

3 
16 | 36 


D 
0) | %) 


度 
Ea 
ED 30: 3 
Ee 
16 
0 | 
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86 中 的 芳 系 质子 之 分 数 分 别 高 0、1.7、2.5、4.2 和 9.4。 结 
果 颗 示 ， 所 有 树脂 均 遍 该 CD 聚合 物 #25 的 有 效 增 黏 剂 。 具 
有 最 低 芳 系 含 量 的 树脂 得 到 最 佳 波 利 坎 探 针 黏 性 ， 而 具有 
最 高 芳 系 含量 的 榭 脂 得 到 最 佳 滚 球 黏 性 。Shellflex 371 局 
一 种 具有 -64C 之 ITg 之 环 烷 系 增 量 油 。 

2 


表 

组 合 物 ，phr #2-1 #2-2 #2-3 #2-4 #2-5 
CD 聚合 物 加 5 100 100 100 100 100 
WINGTACK 95 140 
WINGTACK PLUS 140 
WINGTACK EXTRA 140 
WINGTACK ET - 140 
WINGTACK 86 140 
SHELLFLEX 371 40 40 40 40 40 

性 能 ” 
滚 球 慕 性 ， 若 米 >30 >30 >30 >30 25 
波 利 坎 探 人 针 慕 性 ， 千 克 0.91 0.68 0.43 0.30 0.57 
环 慕 性 ， 嚼 司 / 英 十 50 44 41 50 46 
180? 夭 落 ， 每 线性 英寸 磅 数 4.3 4.0 4.2 3.8 3.6 
HP 对 人 钢 (1x1，2 千 克 )， 分 钾 >7000 >7000 >7000 >7000 >7000 


SAFT 对 Mylar (1x1， .5 千克 )，'C ”104 98 98 95 90 
a) 将 PSA 溶 於 甲 某 ， 闪 以 1.8 密 耳 (mil) 乾 燥 厚 度 浇 鳍 淮 1 密 

耳 Mylar 上 。 
实例 3 

实例 3 显示 CD 聚合 物 #25 与 经 氨 化 水 - 白 增 黏 性 树脂 之 相 
容 性 。 咸 信 Regalite R91 ( 自 Eastman 购 得 ) 由 Co9% 流 聚合 且 随 
后 由 氨 化 消除 接近 100% 芳 香 度 观 和 造 。Regalrez 树 脂 系 列 由 
纯 芳 系 单 体 (如 ， 茶 乙烯 或 乙烯 基 甲 茶 ) 聚 合 且 随 后 和 氨 化 拱 
造 。Regalrez 1094、6108 和 3102 分 别 经 和 拨 化 消除 100%、 


Ey 
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60% 和 330% 芳香 度 。 结 果 显 示 ， 踊 然 具 有 70% 芳 香 度 的 
Regalrez 3102 高 最 低 效 增 黏 剂 ， 但 所 有 四 种 树脂 均 高 CD 
聚合 物 #25 的 有 效 增 秋 剂 。DRAKEOL 34 自 盘 瑞 克 (Penreco) 
购 得 ， 其 你 一 种 具有 -64C 之 Tg 之 石 肉 系 处 理 油 。 


表 3 
组 合 物 ， 20 #3-1 #3-2 #3-3 #3-4 
CD 聚合 物 #25 35.0 35.0 35.0 35.0 
REGALITE R91 44.0 
REGALREZ 1094 41.5 
REGALREZ 6108 41.5 
REGALREZ 3102 41.5 
DRAKEOL34 . 21.0 23.5 23.5 23.5 
性 能 ” 
滚 球 条 性 ， 若 米 6 4 9 26 
波 利 坎 探 针 慕 性 ， 千 克 0.62 0.74 0.73 0.21 
环 条 性 ， 嚼 司 / 英 寸 32 63 69 47 
180。 闽 落 ， 每 钱 性 英寸 磅 数 1.9 2.6 1.9 1.7 
SAFT 对 Mylar (1x1， .5 千克)，'C 90 92 82 84 
a) 将 PSA 在 甲 某 中 混合 ， 站 以 1.9 密 耳 乾 燥 厚 度 浇 匀 於 1 密 
耳 Mylar 上 .。 
例 4 


实例 4 显示 使 用 CD 聚合 物 #27 和 与 经 所 化 树脂 和 水 - 白 油 时 
慕 著 剂 组 合 物 对 性 能 之 影 神 。 调 配 物 4-1、4-2 和 4-3 显 示 鸡 
合 物 含量 将 用 弗 克 斯 (Fox) 公 式 计 算 的 玻璃 转移 温度 (Tg) 恒 
定 保 持 在 -14C 之 作用 。 结 果 显 示 增 加 聚合 物 含量 使 SAFT 
和 熔 朵 黏度 增加 而 对 壬 性 和 和 剑 落 无 大 影 澳 的 预期 倾向 。 调 
配 物 4-3、4-4 和 4-5 显 示 增 加 黏 著 齐 Tg 使 聚合 物 含量 恒定 
保持 40 重 量 % 之 作用 。 结 果 显 示 增 加 Tg 减 小 黏 性 且 增 加 草 


二 3 
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落 而 对 SAFT 或 熔 体 黏度 和 无 大 影 澳 之 预期 倾向 。 


表 4 

组 合 物 ， % #4-1 #4-2 #4-3 #4-4 #4-5 
CD 聚合 物 #27 30.0 35.0 40.0 40.0 40.0 
REGALITE R-91 46.0 44.0 42.1 45.2 48.1 
DRAKEOL 34 24.0 21.0 179 14.8 11.9 
计算 Tg，'C -14 -14 -14 -10 -7 

性 能 ” 
滚 球 黏 性 ， 达 米 8 10 13 14 >30 
波 利 坎 探 针 黏 性 ， 千 克 0.70 0.58 0.54 0.59 0.40 
环 杀 性 ， 盘 司 /英寸 55 64 65 79 69 
180° 剑 落 ， 每 线性 英寸 磅 数 :A 
SAFT 对 Mylar(Ix1; .5 千克 )，'C 77 80 88 83 84 
熔 体 黏度 @177'C， 帕 . 秒 (Pa.s) 8 15 29 35 39 


a) 将 PSA 作 羽 热 熔 体 混合 ， 溶 於 甲 茶 ， 状 以 2 密 耳 乾燥 厚 
度 浇 鳍 於 1 密 耳 Mylar 上 。 
实例 5 
实例 5 显示 聚合 物 结构 对 黏 著 剂 性 能 之 影响 。 样 品 5-1 和 
5-2 蜂 示 聚 合 物 分 子 量 之 影 示 ， 较 高 分 子 量 聚 
合 物 得 到 较 高 SAFT 及 较 高 熔 体 黏度 。 样品 #5-2 至 #5-6 显 示 
聚合 物 中 三 眩 段 /二 虹 段 比 之 影响 。CD 聚 合 物 #28 高 一 种 
AB 二 内 段 共聚 物 。 结 果 显 示 熔 体 黏 度 随 聚合 物 中 三 蛙 段 
的 分 数 降 低 而 降低 。 如 样品 #5-6 中 那样 ， 接 著 剂 性 能 到 聚 
合 物 二 骨 段 含量 接近 100 重 量 % 才 发 生 牙 剧 性 变化 。 此 样 
品 的 内 聚 强度 低 得 使 固定 能 力 榜 品 内 聚 失 败 。 


呐 
萤 
bi 
0 
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表 5 

组 合 物 ， % #5-1 #5-2 #5-3 #5-4 #5-5 #5-6 
CD 取 合 物 #25 40 
CD 聚合 物 #27 40 30 20 10 
CD 聚合 物 #28 10 20 30 40 
REGALITE R-91 45 45 45 43 43 45 
DRAKEOL 34 15 15 15 15 15 15 

性 能 ” 
滚 球 黏 性 ， 董 米 7 15 7 7 6 3 
波 利 坎 探 针 竺 性 ， 千 克 0.47 0.30 0.39 0.35 0.38 0.97 
环 条 性 ， 盘 司 /英寸 34 75 77 76 72 110 
180" 闽 落 ， 每 线性 英寸 磅 数 24 19 23 2.1 22 2.1 
HP 对 钢 (1x1， 2 千克 )， 小 时 >100 >100 >100 >100 >100 13¢c 
SAFT 对 Mylar (1x1，.5 千 克 )，'C 94 82 85 82 76 70 
熔 仙 黏度 @177%C ， 帕 . 秒 80 36 24 13 8 3 


a) 将 PSA 作 饲 热 熔 体 混合 ， 溶 於 甲 茶 ， 亲 以 2 密 耳 乾燥 厚 
度 洲 鳍 於 1 密 耳 Mylar 上 。 

实例 6 

实例 6 显示 ， 以 溶剂 高 基础 的 含 一般 SIS 聚 合 物 SIS #1 和 与 
习 知 经 氨 化 SBC,SEBS #1 或 与 新 颖 CD 聚合 物 #25 之 掺 合 物 
之 黏 著 剂 之 相 稳 定性 。SIS #1 具有 约 245,000 之 GPC 峰 分 子 
量 、 约 13,000 之 聚 菜 乙 烯 末端 嵌 段 及 约 44% 之 偶合 效率 。 
SEBS #1 羽 一 种 具有 约 10,000 之 聚 荣 乙烯 末端 嵌 段 及 的 
50,000 之 经 和 氨 化 职 丁 二 烯 中 间 嵌 段 之 选择 氨 化 SBS 嵌 段 共 


聚 物 。 将 表 6 中 显示 的 所 有 了 七 种 黏 著 剂 以 40 重 量 % 溶 於 甲 
茶 ， 然 后 使 含 悉 著 剂 溶 液 的 瓶 不 受 干 摄 保持 ， 以 检验 其 是 
否 相 分 元 。 结 采 显 示 ， 以 单独 聚合 物 遍 基础 的 全 部 三 种 样 


品 #6-1、6-4 和 #6-7 均 开始 澄清 ， 且 在 不 受 干 摄 保 持 时 保 
持 不 变 。 以 SIS #1 和 SEBS #1 之 摊 合 物 久 基础 的 样品 #6-2 
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和 #6-3 并 始 混 渴 ， 且 在 持续 成 两 个 洪 清 屠 时 相 分 次 。 凝 鹏 
渗透 色谱 (GPC) 分 析 显 示 ， 上 澄清 属 含 SEBS #1， 下 澄清 必 
含 SIS #1l1。 与 之 对 照 ， 以 SIS #1 和 CD 聚合 物 #25 之 掺 合 物 

基础 的 样品 #6-4 和 #6-5 并 始 洪 清 ， 其 至 在 不 受 干 援 保持 
和 后 仍 保 持 洪 清 。 接 近 溶 液 #6-4 上 部 所 取样 品 和 接近 溶液 
#6-4 底 部 所 取样 品 之 GPC 分 析 显 示 ， 雨 种 样品 均 具 有 该 
十 种 聚合 物 ， 表 明 掺 合 物 实 际 相 稳定 。Piccotac 1095 主 要 
局 由 混合 单 体 组 成 且 具 有 95C 款 化 点 之 脂 系 树脂 。 


Hi 


表 6 

调配 物 ， % - #6-1l #6-2 #6-3 6-4 #6-5 #6-6 #6-7 
SIS #1 35.0 23.4 11.7 23.4 11.7 
SEBS #1 11.7 23.4 35.0 
CD 聚合 物 #25 11.7 23.4 35.0 


PICCOTAC 1095 50.0 50.0 50.0 30.0 50.0 50.0 50.0 
SHELLFLEX 371 15.0 15.0 15.0 15.0 13.0 15.0 15.0 


条 著 剂 溶液 

开始 澄清 ” 混 汶 混 温 ”澄清 澄清 澄清 澄清 
3 天 后 澄清 “分 元 “分 秦 ”澄清 澄清 澄清 澄清 
实例 7 


实例 7 显示 以 SIS #1 和 与 CD 聚合 物 #25 之 摊 合 物 岛 基础 的 条 
著 剂 之 性 能 。 将 以 单独 聚合 物 高 基础 的 黏 著 剂 #7-1 和 #7-4 
作 高 热 熔 性 黏 著 剂 在 西 格 马 (Sigma) 某 月 式 混 合 机 中 混合 ， 
然后 以 40 重 量 % 溶 於 甲村 。 将 溶液 #7-1 和 #7-4 以 2/1 或 1/2 比 
掺 合 ， 得 到 溶液 #7-2 和 #7-3。 所 有 四 种 溶液 澄清 且 相 稳定 

。 将 它们 以 2 密 耳 乾燥 厚度 浇铸 人 於 1 密 耳 聚 酯 袍 材 上 。 盖 检 
测 其 黏 著 性 能 。 对 样品 #7-1 和 7-2 检 测 的 结果 显示 ， 至 少 
1/3 SIS #1 可 用 CD 聚合 物 #25 人 代替， 且 黏 性 降低 很 小 。 可 
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期 望 在 样品 #7-2 中 存在 经 和 拨 化 职 合 物 给 予 该 苛 著 剂 比 #7-1 
更 佳 的 稳定 性 。 对 样品 #7-3 和 7-4 检 测 的 结果 显示 ， 由 SIS 
#1 代 替 1/3 CD 聚合 物 #25 给 予 有 意义 笑 性 改良 ， 同 时 保持 


表 7 - 
调配 物 ， % #7-1 #7-2 #7-3 #7-4 _ 
#1 35.0 
CD 聚合 物 #25 35.0 
PICCOTAC 1095 45.0 45.0 
SHELLFLEX 371 20.0 20.0 @ 
摊 合 物 #7-1 67 33 
摊 合 物 #7-4 33 67 
黏 著 剂 性 能 
滚 球 慕 性 ， 送 米 2 4 15 >30 
环 黏 性 ， 兄 司 /英寸 89 83 60 49 
180° 忒 落 ， 每 线性 英寸 磅 数 6.1 3.5 22 2.0 
HP 对 钢 ，1x1， 2 千克 ， 小 时 19 30 >80 >80 
SAFT，1x1， .5 千克 ;人 75 80 88 97 
实例 8 
聚合 物 SIS #1 具 有 44% 之 效率 ， 意 味 其 包含 44% SIS 三 电 ® 


段 聚 合 物 及 56% 未 经 偶合 的 SI 二 瞪 段 共聚 物 。 可 由 以 44/56 
比 失 合 高 100% 三 各 段 聚合 物 的 CD 聚合 物 #27 和 高 100% 二 暴 段 : 
聚合 物 的 CD 聚合 物 #28 模 所 具有 44% 偶 合 效率 的 CD 聚合 物 


。 表 8 显示 以 SIS #1 之 挨 合 物 遍 基础 之 壬 著 剂 之 性 能 ， 且 该 
黏 著 齐 具 有 44/56 比 的 CD 聚合 物 #27 和 CD 聚合 物 #28 之 括 合 


物 。 黏 著 剂 #8-1 以 SIS #1 高 基础 ， 秋 著 齐 #8-4 以 CD 聚合 物 


#27 和 #28 之 掺 合 物 高 基础 。 在 黏 著 剂 #8-2 中 ，1/3 的 SIS 聚 合 
物 已 由 CD 聚合 物 取 代 ， 而 在 黏 著 剂 #8-3 中 ，1/3 的 CD 聚合 
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C3) 


物 已 由 SIS 聚 合 物 取代 。 结 果 显 示 ， 用 CD 聚合 物 代替 黏 著 剂 
#8-1 中 1/3 的 SIS 聚 合 物 只 导致 籍 性 很 小 降低 ， 而 用 SIS 聚 合 
物 代 替 1/3 CD 聚合 物色 得 到 有 意义 黏 性 改良 。 

高 检测 此 四 种 黏 著 剂 的 加 热 老 化 特性 ， 将 50 克 各 热 熔 性 
黏 著 剂 样品 放 入 一 个 100 毫 升 烧 杯 中 ， 用 馈 箔 鞭 上 烧杯 ， 站 
在 177 烘箱 中 使 接著 剂 老化 。 所 有 四 种 黏 著 剂 在 加 热 老 化 。 
期 间 均 澄清 且 扰 相 分 龄 ， 说 明 SIS #1 和 CD 聚合 物 #27 和 #28 
具有 优良 相 容 性 。 在 烘箱 中 於 未 经 老化 、8 小 时 、24 小 时 和 ® 
48 小 时 和 后 测定 番 著 剂 熔 体 秋 度 。 对 黏 著 剂 #8-1 的 结果 显示 
' SIS 聚 合 物 由 加 热 老 化 不 良 降 解 ， 在 烘箱 老化 48 小 时 和 后 只 
保持 6% 其 初始 黏度 。 对 黏 著 剂 #8-4 的 结果 显示 ，CD 聚 合 物 
具有 优良 稳定 性 ， 在 烘箱 老化 48 小 时 和 后 保持 83% 其 初始 黏度 
。 对 黏 著 剂 #8-2 的 结果 显示 ， 用 CD 聚合 物 代替 1/3 的 SIS 聚 
合 物 减 小 秋 度 损失 率 ， 由 此 改良 黏 著 剂 的 加 热 老 化 稳定 性 。 


表 8 

调配 物 ， % #8-1 #8-2 #8-3 #8-4 多 
SIS #1 35.0 pe 11.7 
CD 聚合 物 #27 5.2 10.5 -15.8  - 
CD 聚合 物 #28 6.4 12.8 19.3 _ 
REGALITE R91 45.0 45.0 45.0 45.0 
DRAKEOL 34 20.0 20.0 20.0 20.0 

邹 著 剂 性 能 ” 
滚 球 黏 性 ， 克 米 1.5 1.8 和 7 5.5 
环 尿 性 ， 秀 司 /英寸 95 81 53 47 
180。 和 闽 落 ， 每 线性 英寸 磅 数 1.8 1.5 2.0 | 
HP 对 钢 ，1x1， 2 千克 ， 小 时 >100 >100 >100 >100 
SAFT ;1x1; .5 千克 ;人 85 77 76 77 


手指 黏 性 极 佳 极 佳 很 佳 佳 


-28 - 


1248964 


(24) 发 明说 明 续 页 


177C， 帕 . 秒 
初始 8460 6540 5200 6140 
@177'C 8 小 时 和 后 5020 4620 4740 5360 
@177'C 24 小 时 后 2700 2040 4320 5460 
@177'C 48 小 时 和 后 520 1540 3020 5080 
熔 体 句 度 保持 ，% 
初始 100 100 100 100 
@177'C 8 小 时 后 59 71 91 87 
@177C 24 小 时 后 32 31 83 89 
@177'C 48 小 时 和 后 6 24 58 83 


a) 将 黏 著 剂 作 高 热 熔 体 混合 ， 溶 於 甲 半 ， 以 1.8 密 耳 乾 燥 
度 浇 铸 於 2 密 耳 Mylar 上 。 

实例 9 BE 

实例 9 比较 习 知 经 氨 化 SBC、SEBS #2 和 CD 聚合 物 #26 在 
一 种 烃 溶 0 
[ 作 高 KESSCHEM 100 自 遍 斯 勒 化 学 公司 购 得 (Kessler 
Chemical)] 或 与 乙酸 第 三 丁 酯 (tBAc)( 预 期 不 久 成 局 VOC 免 
除 的 溶剂 ) 之 混合 物 中 的 溶解 性 。SEBS #2 高 一 种 具有 的 
7,000 之 聚 荣 乙 烯 末端 谨 段 及 约 65,000 之 经 和 氨 化 聚 丁 二 烯 中 
问 嵌 段 之 经 选择 性 和 氨 化 SBS 嵌 段 共聚 物 。 结 果 显 示 ， 如 预 
期 那 榜 ， 雨 种 聚合 物 均 易 溶 於 甲 菜 ， 因 高 甲 菜 高 雨 种 聚合 
物 的 聚 菜 乙 料 末端 里 段 和 橡 胁 中 间 虹 段 二 者 的 优良 溶剂 。 
然而 ， 由 人 於 政府 对 VOC 的 限制 ， 使 用 烃 湾 剂 受 套 格 限 制 。 
表 9 中 结果 显示 ， 在 用 PCBTF 代 替 甲 某 时 ， 和 黏度 增加 ， 但 
聚合 物 仍 溶 於 含 多 达 80% PCBTF 之 摊 合 物 。 僵 管 如 此 ， 
SEBS #2 不 溶 认 100% PCBTEF， 因 高 PCBTF 不 高 橡 胁 链 段 的 
优良 溶剂 。 与 之 对 了 照 ，PCBTF 高 CD 聚合 物 #26 之 橡 有 曼 和 蝶 段 
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的 优良 溶剂 ， 所 以 溶 於 完全 VOC 免 除 溶剂 。 

表 9 中 结果 显示 ，SEBS #2 溶 於 甲 茶 和 与 含 多 过 60 重 量 % 
tBAc 之 tBAc 之 掺 合 物 。 具 有 80% tBAc 之 掺 合 物 高 一 种 澄 
清 有 阵 凝 ， 而 具有 100% tBAC 之 溶剂 极 性 太 过 ， 以 致 不 能 溶 
解 SEBS #2 之 橡 腮 谋 段 。 和 与 之 对 上 照 ， 如 果 有 必要 满足 VOC 
限制 ，CD 聚 合 物 #26 将 溶 於 100% tBAc。 然 而 ， 合 20 重 量 % 
甲 某 和 80 重 量 %tBAc 之 溶剂 迭 合 物 高 一 种 较 佳 溶剂 ， 因 遍 
其 给 予 CD 聚 合 物 #26 之 溶液 低 得 多 的 黏度 


表 9 
合 物 ， 重 量 % 度 ”， 厘 汉 
甲 菜 PCBTF SEBS#2 CD 聚合 物 #26 
100 0 500 160 
80 20 750 - 
60 40 1110 - 
40 60 2070 530 
20 80 5120 960 
0 100 洪 清 凝 肠 1980 
| 迭 合 物 ， 重 量 % ”， 厘 泊 
甲 茶 tBAc SEBS#2 CD 聚合 物 #26 
100 0 500 160 
80 20 600 - 
60 40 1210 
40 60 12900 280 
20 80 澄清 450 
0 100 不 溶 9300 


a) 布鲁克 费 稍 德 (Brookfield) 条 度 @25'C@20% 了 螺 合 物 
) 溶 於 溶剂 掺 合 物 。 
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肆 、 中 文 发 明 摘 要 


本 发 明 休 关於 自 单 烯 基 芳 烃 和 共 恩 二 烯 之 新 颖 险 砍 子 性 
误 段 共聚 物 息 人 备 之 黏 著 剂 与 密封 剂 及 此 等 共聚 物 与 其 他 聚 
合 物 之 迭 合 物 。 该 嵌 段 共聚 物 你 经 选择 性 氨 化 ， 且 具有 单 
烯 基 芳 烃 末 端 谋 段 和 单 烯 基 芳 烛 和 共 示 二 烯 之 经 控制 分 体 
时 段 。 可 将 该 嵌 段 共聚 物 与 增 黏 性 栅 脂 、 油 及 其 它 成 分 混 
合 ， 以 生成 本 发 明之 黏 著 剂 及 密封 剖 。 


英文 发 明 摘要 


The present invention relates to adhesives and sealants prepared from novel 
anionic block copolymers of mono alkenyl arenes and conjugated dienes, and to blends of 
such block copolymers with other polymers. The block copolymers are selectively 
hydrogenated and have mono alkenyl arene end blocks and controlled distribution blocks 
of mono alkenyl arenes and conjugated dienes. The block copolymer may be combined 
with tackifying resins, oils and other components to form the adhesives and sealants of 


the present invention. 
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陆 、( 一 )、 本 案 指定 代表 图 为 : 第 
(二 )、 本 代表 图 之 元 件 代 表 和 名 0 


米 、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特征 的 化 学 式 : 
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(1) 第 092102542 号 专利 申请 案 ( 划 线 ) 
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玖 、 发 明说 明 
(发 明说 明 应 伊 明 : 发 明 所 属 之 技术 领域 、 先 前 技术 、 内 容 、 实 施 方式 及 图 式 简单 说 明 ) 
技术 领域 

本 发 明 休 关於 自 单 烯 基 芳 烃 和 共 示 二 烯 之 新 颖 险 欢 子 性 
误 段 共聚 物 髓 人 备 之 黏 著 剂 与 密 雪 
先前 技术 

抽 人 备 单 烯 基 芳 烃 和 共 示 二 烯 之 启 段 共 险 物 你 访 吾 等 所 熟 
悉 。 关 办 用 荣 乙 烯 和 丁 二 烯 条 造 的 线性 ABA 谨 段 共 聚 物 之 
最 初 专 利之 一 高 美国 专利 第 3,149,182 号 。 可 依次 将 此 等 共 
聚 物 氨 化 ， 以 生成 更 稳定 的 内 段 共 聚 物 ， 如 美国 专利 第 
3,395,942 号 及 美国 专利 第 Re 27,145 号 所 述 。 此 等 聚合 物 
广泛 被 称 高 莱 乙 烯 性 内 段 共聚 物 或 SBC7s。 

SBC?s 具 有 用 作 悉 著 剂 、 密 封 剂 和 凝 胁 之 长 期 历史 。 例 
如 ， 美 国 专利 第 3,239,478 号 (“ 哈 苦 ”(Harlan)) 揭 示 在 黏 著 
齐 和 密封 剂 中 包含 不 饮 和 SIS 和 SBS 聚 合 物 之 黏 著 剂 。 哈 将 
亦 广 泛 揭 示 具 有 增 黏 性 树脂 和 油 增 量 剂 增 量 油 的 包含 经 氢 
化 S-B-S 和 S-I-S 赃 段 共 聚 物 之 黏 著 剂 ， 该 黏 著 剂 用 於 儿 征 
壬 著 剂 和 密封 齐 ， 包 括 感 压 性 黏 著 剂 。 在 技艺 上 已 知 与 
SBC's 的 橡 胁 链 段 相 容 之 树脂 负责 在 感 压 性 千 著 剂 中 显现 
秆 性 。 迄 今 扁 止 ， 尚 未 可 能 撕 人 备 其 中 由 聚合 物 揣 造 商 控制 橡 

胁 链 段 相 容 性 之 SBC's。 因 此 ， 已 由 树脂 抠 造 商 完 成 大 量 工 
作 ， 以 并 发送 用 於 与 各 不 同 种 类 SBC 最 佳 相 容 之 新 树脂 。 例 
如 ， 脂 系 树脂 具有 与 SIS 和 SEBS 类 型 SBC?s 的 优良 相 容 性 ， 
但 与 SBS 类 型 不 具有 相 容 性 。 现 已 开发 与 SBS 类 型 SBC’'s 具 有 
优良 相 容 性 之 新 脂 系 / 芳 系 树脂 。 本 发 明 包 括 一 种 其 中 


< 小 
避 
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人 亦 发 现 ， 可 用 不 鲍 和 SBC'Ss 导 此 等 新 聚合 物 之 掺 合 物 盘 
造 相 稳定 、 澄 清盘 著 剂 ， 尤 其 用 某 些 SIS 聚 合 物 。 这 多 许 
调配 者 开发 对 经 所 化 SBC's 发 现 的 具有 优良 熔 体 稳定 性 但 
又 具 较 佳 黏 性 之 热 熔 性 PSA-S。 

发 明 内 容 

在 本 发 明 一 方面 中 ， 吾 等 发 现 一 种 新 颖 黏 著 剂 组 合 物 ， 
其 包括 100 重 量 份 至 少 一 种 具有 单 烯 基 芳 烃 和 共 斩 二 炳 之 
经 控制 分 体 嵌 段 之 经 所 化 谋 段 共聚 物 、25 至 300 重 量 份 之 
至 少 一 种 增 黏 性 树脂 以 及 0 至 200 重 量 份 之 油 增 量 剂 增 量 油 . 
， 其 中 该 经 氨 化 嵌 段 共聚 物 具 有 至 少 一 聚合 物 瞪 段 A 和 至 
少 一 聚合 物 嵌 段 B， 且 其 中 (a.) 在 氨 化 之 前 ， 各 A 误 段 独 立 
局 单 烯 基 芳 烃 同 聚 物 嵌 段 ， 且 各 B 讽 段 独立 高 至 少 一 共 堤 
和 至 少 一 单 烯 基 芳 烃 之 经 控制 分 体 共 险 物 甬 段 ，(b.) 
在 氨 化 和 后， 已 减少 0 至 10% 之 芳烃 双 键 及 至 少 90% 之 共 堤 二 
烯 公 键 ; (c.) 各 A 谨 段 具有 3,000 和 60,000 问 之 数量 平均 分 
子 量 ， 各 B 谋 段 具 有 30,000 和 300,000 间 之 数量 平均 分 子 量 
; (d.) 各 B 谨 段 包 括 和 与 A 谨 段 相关 的 富 含 共 示 二 烯 单 位 之 末 

端 区 域 及 一 或 多 个 与 A 不 相 郑 的 富 合 单 烯 基 苏 焊 单 位 之 区 
域 ; (e.) 经 氨 化 嵌 段 共聚 物 中 的 单 烯 基 芳 烃 之 总 量 像 自 20 
至 80 重 量 %; 及 (f.) 各 B 媒 段 中 的 单 烯 基 芳 烃 之 重量 百分比 
像 介 藉 10 和 75% 之 间 。 婚 段 共 聚 物 的 一 般 构 型 较 佳 高 A-B 
、A-B-A、(A-B),。、(A-B),-A、(A-B-A)nX 或 (A-B)nX; 其 中 n 
高 2 至 30 之 整数 ， 较 佳 2 至 15， 更 佳 2 至 6， 且 和 X 高 偶合 剂 残 基 

。 本 发 明之 黏 著 齐 组合 物 包 括 热 熔 性 黏 著 剂 、 感 压 黏 著 剂 


人 
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合 、 申 请 专利 范围 


1. 


iD 


一 种 系 著 剂 组 合 物 ， 其 包括 100 重 量 份 至 少 一 种 具有 音 
烯 基 芳 烃 和 共 示 二 烯 之 经 控制 分 伟 嵌 段 之 经 氨 化 各 段 共 
聚 物 、25 至 300 重 量 份 之 至 少 一 箱 增 黏 性 树脂 ， 以 及 0 至 
200 重 量 份 之 增 量 油 ， 其 中 该 经 氨 化 嵌 段 共聚 物 具 有 至 
少 一 聚合 物 嵌 段 A 和 至 少 一 聚合 物 嵌 段 B， 且 其 中 (a.) 在 
氨 化 之 前 ， 各 A 媒 段 独立 高 单 烯 基 芳 烃 同 聚 物 内 段 ， 且 
各 B 媒 段 独立 高 至 少 一 共 未 二 烯 和 至 少 一 单 烯 基 芳 烃 之 
经 控制 分 候 共 聚 物 嵌 段 ;(b.) 在 氢化 和 后， 已 减少 0 至 10% 
之 芳烃 双 键 及 至 少 90% 之 共 示 二 烯 人 双 键 ;(c.) 各 A 误 段 具 
有 3,000 和 60,000 间 之 数量 平均 分 子 量 ， 各 B 谨 段 具 有 
30,000 和 300,000 问 之 数量 平均 分 子 量 ; (d.) 各 B 吝 段 包 括 
与 A 谨 段 相关 的 富 合共 坦 二 烯 单 位 之 末端 区 域 及 一 或 多 
个 与 A 不 相关 的 富 含 单 烯 基 芳 烃 单 位 之 区 域 ; (e.) 经 氢化 
嵌 段 共聚 物 中 的 单 烯 基 芳 烃 之 总 量 休 自 20 至 80 重 量 % ， 
且 (f.) 各 B 嵌 段 中 的 单 烯 基 芳 烃 之 重量 百分比 像 介 从 10 和 
75% 之 间 ， 蝶 段 共 聚 物 的 一 般 横 型 较 佳 高 A-B、A-B-A、 
(A-B)s。、(A-B)s-A、(A-B-A)nX 或 (A-B)nX ;其 中 nn 局 2 至 
30 之 整数 ， 且 X 高 一 偶合 剂 残 基 ， 本 发 明之 黏 著 剂 组 合 
物 包 括 热 熔 性 秋 著 齐 、 感 压 黏 著 剂 、 以 溶剂 遍 主 之 黏 苦 
剂 及 类 似 物 。 


.根据 申请 专利 范围 第 1 项 之 自 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 单 烽 


基 芳 烃 蚊 茶 乙 烯 ， 且 该 共 塌 二 烯 休 膛 自 且 成 二 烯 及 丁 二 
烯 。 
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.根据 申请 专利 范围 第 1 或 2 项 之 眉 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 共 
二 烯 羽 丁 二 烯 ， 且 其 中 该 典 段 BB 中 20 至 80 莫 耳 % 之 经 缩 
合 丁 二 烯 单 位 具有 1,2- 构 型 。 
.根据 申请 专利 范围 第 1 项 之 慕 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 谋 段 B 
之 荣 乙 烯 吝 段 度 像 小 於 40 莫 耳 %， 该 某 乙 烯 谨 段 度 指数 
系 定义 羽 在 聚合 物 键 上 具有 雨 个 茶 乙 烯 相 痢 朵 之 吝 段 B 
中 的 某 己 烯 单位 之 比例 。 
.根据 申请 专利 范围 第 1 项 之 和 莫 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 各 B 访 
段 中 的 荣 乙 烯 之 重量 百分比 你 介 於 10% 和 30% 之 间 ， 而 
各 襄 段 B 之 菜 乙 烯 误 段 度 指 数 你 小 於 10。 
.根据 申请 专利 范 图 第 1 项 之 莫 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 经 久 
化 虹 段 共聚 物 高 一 ABA、(A-B)。、(A-B),A 或 (A-B),X 启 
段 共 聚 物 ， 其 中 该 n 遍 2 至 30 之 整数 ，X 高 偶合 剂 残 基 ， 
该 嵌 段 共聚 物 具 有 40,000 至 140,000 之 总 分 子 量 ， 且 其 中 
各 B 册 段 具 有 10 和 30 重 量 % 间 之 菜 乙 烯 。 
7. 根 据 申 请 专利 箔 围 第 1 项 之 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 中 该 增 黏 
齐 权 脂 你 选 自由 Ci5 烃 树脂 、 经 氨 化 C5 烃 树脂 、 经 菜 乙 炳 
化 的 Cs 树脂 、Cs/Cs 树 脂 、 经 荣 乙 烯 化 的 衬 烯 树脂 、 经 完 
全 和 氨 化 或 部 分 氨 化 的 Co 烃 树 脂 、 松 香 栈 、 松 香 衍 生物 及 
其 混合 物 所 组 成 之 群 组 及 /或 玩 自 由 荣 并 叶 哺 -部 树脂 、 
聚 节 树脂 、 聚 ( 甲 基 节 ) 树 脂 、 聚 菜 乙 烯 树脂 、 乙 烯 基 曙 
茶 -a- 甲 基 荣 乙烯 树脂 、a- 甲 基 荣 乙烯 树脂 和 聚 伸 茶 基 柄 
及 其 混合 物 所 组 成 之 群 组 。 
8. 根 据 申 请 专利 范围 第 1 项 之 黏 著 剂 组 合 物 ， 其 包括 100 重 
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量 份 之 至 少 一 种 该 经 氨 化 嵌 段 共聚 物 、25 至 300 重 量 份 
之 相 容 性 菜 乙 烯 /本 成 二 烯 未 经 氨 化 襄 段 共聚 物 、50 至 
S$00 重 量 份 之 增 舟 性 树脂 以 及 0 至 200 重 量 份 之 聚合 物 增 


量 油 。 
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